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ATTENZIONE

Il presente manuale e estratto dal manuale utente per inverter ZCS 3PH HYD 5000-20000 ZSS
e descrive esclusivamente i passaggi necessari al montaggio e cablaggio delle batterie H48050
in abbinamento al BMS SC500-H o SC1000-H. Per maggiori dettagli o informazioni inerenti la
configurazione, gestione o debug delle batterie e del BMS si rimanda al manuale completo
dell'inverter ibrido ZCS 3PH HYD 5000-20000 ZSS reperibile sul sito www.zcsazzurro.com

Connessione della batteria

I"'NOTA!!!

Qualora fosse richiesto aumentare la capacita di accumulo aggiungendo una o piu batterie ad un
impianto gia esistente, € necessario assicurarsi di avere tutte le batterie (installate e da installare)
cariche al 100%.

Per verificare lo stato di carica di ciascuna batteria sara necessario collegarle singolarmente
all'inverter visualizzando da display il livello di carica (premendo il tasto “Giu” dal menu principale
sara possibile accedere alle informazioni istantanee).

La ricarica puo avvenire sia tramite 1'eccesso di produzione fotovoltaica che utilizzando la modalita di
carica forzata indicata di seguito nel manuale alla sezione “modalita %carica”.
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1. Unica torre batteria connessa

Figura 14 - Singola torre batteria

Ciascuna torre di moduli batteria e composta da un BMS connesso alla serie di pitt moduli batteria.

[ dispositivi da utilizzare sono:
1. 11 BMS esterno (ZST-BMS-SC1000-H)

|Power Terminal + H Power Terminal - H Power Switch ‘ ‘External Power —l [Eﬁx@ernal Power + | NStart Button ‘

® Mt PvioNTECH

[12VDC Output Terminal | [Status | [SOC |

Dry Contact Terminal | [Reset| [ADD| [CAN / RS485] [RS232] [Port 1

Figura 15 - BMS

2. Moduli batteria (ZST-BAT-2,4KWH-H)
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RS232Terminal | | Porto | | Port1 | | status |

‘ Power Terminal + ‘ ‘ Power Terminal - ‘

3§ PYLONTECH |

Figura 16 - Modulo batteria da connettere in serie

1.1 Collegamenti di potenza

[ moduli batteria dovranno essere connessi fra loro in serie attraverso i cavi mostrati in fig.4.
[ cavi di collegamento si trovano nell’imballo della batteria.

Figura 17 - Connettore potenza fra moduli batteria

Il connettore dall’ingresso negativo del primo modulo batteria dovra essere collegato al positivo del
secondo, da quest’'ultimo l'ingresso negativo dovra essere collegato al positivo della terza e cosi via

fino a collegare il negativo del penultimo con il positivo dell’'ultimo.
In questa configurazione rimarranno liberi il positivo del primo e il negativo dell'ultimo modulo

batteria (seguire il colore del connettore come riferimento).

User’s Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 4/16

Rev. 1.2 22/07/2022

Identificazione: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 13.11.20 - Applicazione: GID



. ZUCCHETTI [&

Ce ntro Si Stemi INNOVATION

H48050 Battery !i! PYLONTECH

Al&]A]

Figura 18 - Cablaggio potenza fra moduli batteria

Successivamente dovra essere collegato il BMS esterno, tale dispositivo dovra essere connesso con la
serie dei moduli batteria, percio il positivo del BMS dovra essere collegato con il positivo della primo
batteria, ed il negativo del BMS con il negativo dell'ultimo modulo batteria (i cavi per tale collegamento

si trovano nell'imballo del BMS).

Figura 19 - Cavi di collegamento fra BMS e moduli batteria
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Figura 21 - Connessione di potenza (negativo) fra BMS e ultimo modulo batteria

Infine dovra essere collegato il BMS all'inverter attraverso i cavi di potenza forniti nel kit
(ZST-CABLE-KIT-H) come mostrato in figura.
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Figura 22 - Cavi potenza BMS Inverter (a sinistra), terminali potenza lato inverter (al centro), terminali potenza lato

batteria ( a destra)

@Cavo negativo

connesso \

all'inverter

‘Power Terminal + || Power Terminal - H Power Switch ‘ |Externa| Power -| E ernal Power Start Button ‘

@Cavo

positivo

connesso all’

®  MSPYLONTECH

act Termingll| [Reset| [ADD | [CAN /RS485| [RS232] [Port 1] [12VDC Output Terminal | [Status]| [SOC]|

@Cavo positivo

connesso al primo

modulo batteria

@Cavo negativo connesso

al l'ultimo modulo batteria

Figura 23- Connessione potenza BMS
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Figura 24 - Connessione potenza DC lato inverter con un solo ingresso batteria popolato

1.2 Comunicazione fra BMS e Moduli batteria

Le connessioni di comunicazione dovranno essere disposte nel seguente modo, utilizzando i cavetti di

comunicazione fra moduli batteria:
e Link port 1 del BMS al link port 0 della prima batteria
e Link port 1 della prima batteria dovra essere connesso alla link port 0 della seconda

e Link port 1 della penultima dovra essere connessa alla link port 0 dell’'ultima.

:iz | fLONTECH

RS2 ARPo0 kPt

O Afs =i
W'

Figura 25 - Connessioni comunicazione: BMS e primo modulo batteria (sinistra), connesione fra moduli batteria (al
centro), connesione fra penultimo ed ultimo modulo batteria della serie (destra)
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1.3 Comunicazione BMS e Inverter

Inverter - battery
communication cable

Figura 26 - Connessione comunicazione inverter ibrido e BMS

La posizione dei dip switch in caso di unica torre prevede di spostare tutti i pin in basso, questo
equivale ad avere I'address = 000000.

Figura 27 - Address batteria 000000

Per quanto riguarda la comunicazione fra batteria e inverter, utilizzare il cavo nero di comunicazione
in dotazione, dove sono presenti le etichette BAT e INV sull’estremita RJ45. Lato BMS dovra essere
inserita quella con etichetta BAT ed in particolar modo nella link port B. L’altra estremita, con etichetta
INV, dovra essere tagliata e lasciati solamente i fili connessi ai pin 2 (filo arancione) ,4 (filo blu) e 5
(filo Bianco-Blu) nell’apposita controparte di comunicazione dell’Ibrido.
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Figura 28 - Ingresso CAN del BMS

Definition of RJ45 Port Pin

12345678

No. CAN RS485 RS232 Pin
] —_ — —_
2 GND —
3 — T
4 CANH —
5 CANL —
6 — GND RX
7 — RS485A —
8 — RS4858 GND
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2. Installazione con doppia torre batterie

Figura 30 - Doppia Torre batterie

2.1 Collegamenti di potenza

[ cavi di potenza in ciascuna torre fra i moduli batterie e il BMS dovranno essere collegati come da

indicazioni riportate sul paragrafo 2.1.1
Per quanto riguarda il collegamento fra ciascuna torre e I'inverter, da ciascun BMS partiranno due cavi

di potenza ( + e -) che dovranno essere connessi ai due ingressi dell'inverter: BAT1 e BAT2

Figura 31 - Connessione potenza DC lato inverter con due ingressi batterie popolati

Identificare le due torri batterie assegnando il numero 1 alla torre collegata al canale e il numero 2 alla
torre collegata al canale 2.
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2.2 Comunicazione fra BMS e Moduli batterie

Le connessioni di comunicazione dovranno essere disposte per ciascuna torre come indicato nel
paragrafo 2.1.2.1, utilizzando i cavetti di comunicazione fra batteria e batteria:

e Link port 1 del BMS al link port 0 della prima batteria

e Link port 1 della prima batteria dovra essere connesso alla link port 0 della seconda

e Link port 1 della penultima dovra essere connessa alla link port 0 dell’ultima.

Comunicazione BMS - Inverter
I due BMS dovranno essere settati con un indirizzo differente variando la posizione dei Dip switch
come indicato di seguito:

e Address 000000 = indirizzo 0 (da assegnare alla torre 1)

e Address 100001 = indirizzo 1 (da assegnare alla torre 2)

Dal BMS con Address=1(torre 2) partira un cavetto RJ45 dalla link port B dell'ingresso CAN/RS485
fino a collegarsi all'ingresso link port A dell'ingresso CAN/RS485 del BMS con Address=0 (torre 1);
infine un altro cavetto dovra essere inserito nella porta link port B dello stesso BMS e dovra essere
collegato alla COM dell'inverter rispettando le stesse modalita indicate nel paragrafo 2.1.2.2

SC1000 Controlie

Figura 32 - Connessioni comunicazione fra le Torri batterie Verso Inverter
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Collegare il cavo connesso alla posizione 4 (filo blu) con la posizione 7 del connettore di
comunicazione presente nell'imballo dell'inverter (vedi fig.18).

Collegare il cavo connesso alla posizione 5 (filo bianco-blu) con la posizione 8 del connettore di
comunicazione presente nell'imballo dell'inverter (vedi fig.18).

Collegare il cavo connesso alla posizione 2 (filo arancione) con la posizione 9 del connettore di
comunicazione presente nell'imballo dell'inverter (vedi fig.18).

—1Ta "3
§&% Ny (5 L Im—— |
. { _ _»---}:__'.___7:_:3.;t-;:_-_:-.—:—.-:..'—;«;'-"ji;jg[i[ U]
e P I

Figura 33 - Sezione connessioni Inverter
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Figura 34a - Connessione porta COM
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Figura 34b - Connessione porta COM

PIN
Invert | Comunicazione batteria Note
er
7 CAN H (filo blu) Comunicazione con BMS della
. ) batteria la litio, il CAN dell'inverter
8 CAN L (filo bianco-blu) si adatta al BMS della batteria al
9 GND.S (filo arancione) litio,
BATTERIA

Inverter

Figura 35a - Schema connessioni COM
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BATTERIA
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Figura 35b - Schema connessioni COM
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3. Scheda tecnica

3.1. Scheda tecnica batteria Pylontech H48050

ZCS PYLONTECH H48050

Dati tecnici generali
Tipologia ZCS - Pylontech H48050
Tecnologia Litio Ferro Fosfato
Dimensioni singolo modulo (H*L*P) 440mm*410mm*89mm
Peso singolo modulo 24Kg
Classe di protezione 1P20
Montaggio A terra su struttura di supporto
Temperatura di utilizzo in carica 0°C - +50°C
Temperatura di utilizzo in scarica -10°C - +50°C
Intervallo di umidita relative ammesso 0...95% senza condensazione
Massima altitudine operativa 2000m
Cicli operativi in condizioni standard* >5000
Vita utile 10 anni
In serie:
Collegamento dei moduli batteria numero minimo moduli 4
numero massimo moduli 12
BMS SC500-H (da 4 a 8 batterie)
SC1000-H (da 5 a 12 batterie)
Certificazioni TUV, CEI-021, CE, UN 38.3
Garanzia 10 anni
Comunicazione RS232, R5485, CAN bus
Bilanciamento celle Automatico (con SOC sopra 95%)
Dati Capacita
Capacitid nominale singolo modulo 2.4kWh / 50 Ah
Capacita utile singolo modulo (profondita di scarica 90%) 2.16KkWh

Da 8.64kWh (con 4 moduli in serie)
Fino a 25.92kWh (con 12 moduli in serie)
Da 192V (con 4 moduli in serie)
Fino a 576 (con 12 moduli in serie)

Capacita utile complessiva (profondita di scarica 90%)

Tensione nominale complessiva

Corrente carica massima 25A
Corrente scarica massima 25A
Profondita di scarica (DoD) 90%

3.2. Scheda tecnica BMS Pylontech SC500-H e SC1000-H

ZCS PYLONTECH BMS SC

Dati tecnici generali

Tipologia ZCS Pylontech BMS 5C 500-H ZCS Pylontech BMS SC 1000-H
Tecnologia HV Battery Management System

Dimensioni singolo modulo (L*H*P) 442*132*270 442%132%320

Peso singolo modulo 6.5kg 85kg

Classe di protezione 1P20

Montaggio A terra su struttura di supporto

Temperatura di utilizzo 10°C - +50°C

Intervallo di umidita relative ammesso 0...95% senza condensazione

Massima altitudine operativa 2000m

Numero di ingressi Un canale

Certificazioni CE, IEC 61600-6-3: 2017+A1 :2011, 61600-6-4:2019, 61000-6-1:2019, 61600-6-2 :2019
Garanzia 10 anni in condizioni standard*

Comunicazione RS232, RS485, CAN bus

Dati funzionamento

Intervallo di tensione operativa 150-430 Vdc 200-1000 Vdc
Massima corrente di ingresso per canale 100 Adc

Corrente di carica/scarica complessiva 25 Adc

Sistemi di protezione Contattore automatico, Fusibile

Batterie gestibili dalla singola unita Da 4 a 8 batterie in serie Da 5 a 12 batterie in serie

* Condizioni operative standard per BMS e batterie: 25°C, 40% umidita, profondita di scarica (DoD) 80%

Dati comunicazione dispositivo wifi
Massima potenza operativa 20 dBm
Frequenza operativa 2412-2472 MHz
Guadagno antenna Max 3dBi
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